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Anaconda-Abflussdrossel
Der Abflussregler mit höchster Regel-Genauigkeit für kleinste Bauräume IntelliFlow

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Anaconda ist das Durchflußmess- und Regelsystem für trockene 
und nasse Aufstellung. Das System erfasst die Durchflussmenge mit 
modernster MID- Vollfüllmesstechnik und regelt die Abflussmenge 
mit einem pneumatischen Quetschventil. Es ist für Aufgabenstellun-
gen mit hohen Ansprüchen an die Messgenauigkeit durch seine 
vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten bestens geeignet. Das ext-
rem robuste Quetschventil öffnet sich ohne jegliche mechanischen 
Antriebe in kürzester Zeit vollständig. So werden wirksame Spülsto-
ße generiert, die die Messeinrichtung selbst, wie auch nachgela-
gerte Kanäle, reinigen. Die Anaconda erzielt durch Vollfüllmessung 
und werkseitige Prüfstandskalibration über 98% Regelgenauigkeit. 
Regelparameter werden optimal auf das System angepasst und 
sogar Störeinflüsse berücksichtigt. Die Anaconda kann durch ihre 
vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten optimal auf die Kundenwün-
sche angepasst werden.

IHRE VORTEILE

• 	Hohe Messgenauigkeit, schnelle Aktorik, Kalibrierung
• 	Extrem kurze Baulängen und niedrige -Höhen bei beengten 

Platzverhältnissen möglich
• 	Keine störanfälligen, mech. bewegten Bauteile im Abwasser
• 	Hohe Agilität und Spülwirkung im Vergleich zu langsamen  

Elektroantrieben
• 	Einfache Reinigung durch clevere Klappvorrichtung
• 	Intell. Automatisierung mit Selbstkontrolle und Reinigungsfunktion
• 	Umfangreiche Datenüberwachung und -aufzeichnung
• 	Extrem robuste Konstruktion auch in PE/PP für chem. Abwässer
• 	Kalibrierung auf Prüfstand mit Zertifikatsnachweis

ANWENDUNG

•	 Drosselbauwerke
•	 Regenbecken / Staukanäle
•	 Kanalbewirtschaftung
•	 Kläranlagen / Pumpwerke
•	 Trennbauwerke
•	 Sonstige Stauanlagen
•	 Abrechnungsrelevante Mengenerfassung in Kommunen und 

Industrie

Anaconda-Abflussdrossel + IntelliFlow = SMART Machine

Mit der Softwareerweiterung IntelliFlow führt 
die Anaconda regelmäßig und selbststän-
dig Systemprüfungen durch. Hierzu werden 
weitere, systemunabhängige Daten und Refe-
renzkurven zur Messgerätekalibrierung heran-

gezogen und ausgewertet. Dies ermöglicht eine für den Betrieb 
einfache Kontrolle des Systems, welche in vielen Bundesländern 
durch die Selbstüberwachungsverordnung vorgeschrieben ist. 
Der Durchflussmesswert ist so immer eine sichere Größe.

MADE IN GERMANY



HST | Maschinen & Anlagen | Rechen und Siebe

© 2023  |  HST Systemtechnik GmbH & Co. KG  l  Heinrichsthaler Straße 8  l  59872 Meschede  l  Tel.: +49 291 99290  l  Fax: +49 291 7691  l  info@hst.de  l  www.hst.de

SPEZIFIKATION UND TECHNISCHE DATEN

Baugröße: 	 DN50-DN500
Baulänge: 	 595 - 2500mm
Wassermenge: 	 0,5l/s – 490/s (vmax=2,5m/s)
Aufstauhöhe max. 	 40mWs
Medium: 	 Regenwasser / Mischwasser / Prozesswas-
ser
Antriebsart: 	 elektro-pneumatisch, 0-6bar
Messprinzip: 	 magnetisch-induktiv, Vollfüllung
Messabweichung 
des Gesamtsystems: 	 <2% von Drosselwert
Antriebspannung und 
-Leistung: 	 230V, 0,5 - 3,5 kW
Aufstellung: 	 nass, halbtrocken, trocken
Schutzklasse: 	 IP68 / Ex Atex II 2G T4
Werkstoff: 	 Edelstahl, PP, PE-HD
Schutzlackierung: 	 2 Komponenten Epoxidharz (Sigmacover 400)

AUSFÜHRUNGEN UND ERWEITERUNGEN

- IntelliFlow-Automation zur Selbstüberprüfung
- frei programmierbare Spülfunktion
- Klappadaption für leichte Reinigung
- Führungssystem für tiefe Schächte
- MID-Schutzgehäuse für aggressive Medien
- Reinigungsöffnung (trockene Aufstellung)
- Erweiterung smartSCADA / smartKANiO / intelliNet

BEMESSUNG / VORDIMENSIONIERUNG

EINBAUSITUATION

Anaconda DN200 mit Klappadaption, nasse Aufstellung

Anaconda DN200 mit Reinigungsöffnung, trockene Aufstellung

Anaconda-Abflussdrossel
Der Abflussregler mit höchster Regel-Genauigkeit für kleinste Bauräume

*max. Durchflussmenge bezieht sich auf einen freien Auslauf und eine angenommene 

Stauhöhe von 5cm über Rohrscheitel

DN-Nennweite [mm] Empfohlene Durchflussmenge  
min. / max. [l/s]*

DN50 0,2 – 3,8

DN100 0,5 - 8,1

DN150 0,7 - 21

DN200 1,4 - 42

DN250 2,1 - 72

DN300 2,8 - 111

DN350 4,2 - 162

DN400 5,6- 224

DN500 8,3 - 387


